
 

 �

MORISPAIN dispone de un amplio porfolio de centrales destinadas a elevadores 
hidráulicos, en diferentes configuraciones, equipados con grupos distribuidores que cubren 
toda la gama de posibilidades para alcanzar la mayor eficiencia y confort  
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Central con distribuidor Moris de 2 velocidades con regulación 
completa de aceleraciones, cambios de velocidad y paro. 
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DISTRIBUIDOR MORIS 2V 
Rango de aplicación: 

·  15 – 250 l/min 

·  210 – 380 l/min 

·  300 – 650 l/min  
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SILENCIOSAS DE HUSILLO 
Rangos desde 15 l/min a 650 l/min 
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SUMERGIDO 
Rangos desde 6CV hasta 100 CV en 50Hz o 60Hz 

Tensiones desde 200 monofásicos a 480/690 trifásicos 

��������	����
��

	�
���	��
��

���
��
�

MORISPAIN diseña a 

medida de cada cliente 

la configuración más 

adecuada a las 

necesidades 

particulares del mercado 

objetivo de nuestros 

clientes. 
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CM320 
�  770x323x1.000 mm (ancho, fondo, alto) 
�  Capacidad útil: 110 l 

 

 

 

 

 

 

CM 
�  910x465x1.030 mm (ancho, fondo, alto) 
�  Capacidad útil: 150 l 

CA 
�  980x575x1.130 mm (ancho, fondo, alto) 
�  Capacidad útil: 245 l 

CA/A 
�  1.490x575x1.130 mm (ancho, fondo, alto) 
�  Capacidad útil: 310 l 

CG 
�  1.490x775x1.260 mm (ancho, fondo, alto) 
�  Capacidad útil: 110 l 
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·  Presostato de máxima presión 
·  Termostato Regulable 

·  Arranque estrella-triángulo 

·  Atenuador 
·  Refrigerador 

·  Alimentación de bobinas (12, 24, 48, 60, 198, 220 Vcc/Vca, otras consultar) 
·  MRL-2: Central con depósito en foso (consultar) 
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Central con distribuidor Hydronic Lift H300 de 2 velocidades con 
regulación simple, cambios de velocidad y paro para mercados con 
poca cualificación técnica. 

��������	
���������

DISTRIBUIDOR H300 
Rango de aplicación: 

·  30 – 270 l/min 
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SILENCIOSAS DE HUSILLO 
Rangos desde 30 l/min a 270 l/min 
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SUMERGIDO 
Rangos desde 6CV hasta 100 CV en 50Hz o 60Hz 

Tensiones desde 200 monofásicos a 480/690 trifásicos 
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CM320 
�  770x323x1.000 mm (ancho, fondo, alto) 
�  Capacidad útil: 110 l 
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MORISPAIN somete a 

ensayo real de todas las 

centrales fabricadas, 

proporcionando al 

cliente la central 

completamente 

regulada a medida de 

las características de 

cada instalación. 

El cliente recibe con 

cada central el 

certificado de acuerdo a 

la normativa de 

aplicación. 
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CM 

�  910x465x1.030 mm (ancho, fondo, alto) 
�  Capacidad útil: 150 l 

CA 
�  980x575x1.130 mm (ancho, fondo, alto) 
�  Capacidad útil: 245 l 

CA/A 
�  1.490x575x1.130 mm (ancho, fondo, alto) 
�  Capacidad útil: 310 l 

CG 
�  1.490x775x1.260 mm (ancho, fondo, alto) 
�  Capacidad útil: 110 l 
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·  Presostato de máxima presión 
·  Termostato Regulable 

·  Arranque estrella-triángulo 

·  Atenuador 
·  Refrigerador 

·  Alimentación de bobinas (12, 24, 48, 60, 198, 220 Vcc/Vca, otras consultar) 
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Central con distribuidor HES GREEN VALVE  electrónica con 
regulación parametrizable con control en tiempo real de temperatura 
y presión. 

UCM para movimientos incontrolados en bajada inclui do EN81-
20 

��������	
���������

DISTRIBUIDOR HES GREEN VALVE 
Rango de aplicación: 

·  25 – 300 l/min  
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SILENCIOSAS DE HUSILLO 
Rangos desde 25 l/min a 300 l/min 
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SUMERGIDO 
Rangos desde 6CV hasta 100 CV en 50Hz o 60Hz 

Tensiones desde 200 monofásicos a 480/690 trifásicos 
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CM320 
�  770x323x1.000 mm (ancho, fondo, alto) 
�  Capacidad útil: 110 l 

 

 

 

 

��������	����
��

	�
���	��
��

���
��
�

MORISPAIN diseña a 

medida de cada cliente 

la configuración más 

adecuada a las 

necesidades 

particulares del mercado 

objetivo de nuestros 

clientes. 
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CM 

�  910x465x1.030 mm (ancho, fondo, alto) 
�  Capacidad útil: 150 l 

CA 
�  980x575x1.130 mm (ancho, fondo, alto) 
�  Capacidad útil: 245 l 

CA/A 
�  1.490x575x1.130 mm (ancho, fondo, alto) 
�  Capacidad útil: 310 l 

CG 
�  1.490x775x1.260 mm (ancho, fondo, alto) 
�  Capacidad útil: 110 l 
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·  Presostato de máxima presión 
·  Termostato Regulable 

·  Atenuador 

·  Refrigerador 
·  Alimentación de bobinas (24 Vcc) 
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Central con distribuidor i-Valve  electrónica con regulación 
parametrizable con control en tiempo real de temperatura, caudal y 
presión. 

UCM para movimientos incontrolados en bajada inclui do EN81-
20 
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DISTRIBUIDOR HES GREEN VALVE 
Rango de aplicación: 

·  50 – 250 l/min 
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SILENCIOSAS DE HUSILLO 
Rangos desde 50 l/min a 250 l/min 
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SUMERGIDO 
Rangos desde 6CV hasta 100 CV en 50Hz o 60Hz 

Tensiones desde 200 monofásicos a 480/690 trifásicos 
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CM320 
�  770x323x1.000 mm (ancho, fondo, alto) 
�  Capacidad útil: 110 l 
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MORISPAIN se anticipa 

a las necesidades del 

mercado y en un mundo 

global las necesidades 

de cada país son 

diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i-VALVE 

 

 



 
 

 

CM 
�  910x465x1.030 mm (ancho, fondo, alto) 
�  Capacidad útil: 150 l 

CA 
�  980x575x1.130 mm (ancho, fondo, alto) 
�  Capacidad útil: 245 l 

CA/A 
�  1.490x575x1.130 mm (ancho, fondo, alto) 
�  Capacidad útil: 310 l 

CG 
�  1.490x775x1.260 mm (ancho, fondo, alto) 
�  Capacidad útil: 110 l 
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·  Atenuador 

·  Refrigerador 
·  Alimentación de bobinas (24 Vcc) 

 

 

 

 


