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MORISPAIN dispone de un completo porfolio de centrales destinadas a elevadores 
hidráulicos en diferentes configuraciones (impulsión directa, diferencial, enterrado, 
telescópicos en etapas) que cubren un amplísimo rango de cargas y aplicaciones; siempre 
con una esmerada fabricación a medida de cada cliente.  
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Su destino principal es para aplicaciones Homelift en suspensión 1:1 
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Su destino principal es para aplicaciones Homelift en suspensión 1:1 
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Diferentes usos según carga. 
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Diferentes usos según carga. 
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Diferentes usos según carga. 
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Diferentes usos según carga. 
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PRESIÓN MÁXIMA 
�  60 bar (36/60) 
�  45 bar (resto) 

RECORRIDO MÁXIMO DE ELEVACIÓN 
�  3.500 mm 
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VÁLVULA PARACAÍDAS 
o ½ “ BLAIN (certificada EN81-20) 
o 3/8 HES (certificada Homelift) 
o MORIS (certificada EN81-20) 
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MORISPAIN diseña a 

medida de cada cliente 

la configuración más 

adecuada a las 

necesidades 

particulares del mercado 

objetivo de nuestros 

clientes. 
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CAMISA EXTERIOR 
�  36/60: 80 mm 
�  60/80: 114,3 mm 
�  70/90: 133 mm 
�  75/100: 139,7 mm 
�  90/115: 139,7 mm 

 
VÁSTAGO 

�  36/60: 36 macizo y 60x5 
�  60/80: 60x7,5 y 80x5 
�  70/90: 70x7,5 y 90x5 
�  75/100: 75x7,5 y 100x5 
�  90/115: 90x7,5 y 115x5 
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Su destino principal es para aplicaciones Homelift en suspensión 1:1 
o en 2:1. 

Se suministra en una, dos o tres piezas (uniones) 

La válvula paracaídas se ubica en el lateral del cilindro. 
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Su destino principal es para aplicaciones Homelift en suspensión 1:1 
o en 2:1. 

Se suministra en una, dos o tres piezas (uniones) 

La válvula paracaídas se ubica en el culote de la camisa semi 
insertada.  
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PRESIÓN MÁXIMA 
�  45 bar 

RECORRIDO MÁXIMO DE ELEVACIÓN 
�  Coeficiente de seguridad 2 
�  Dependiendo de la carga a elevar 
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MORISPAIN somete a 

ensayo real de presión y 

estanqueidad todos los 

pistones fabricados, y 

realiza el ajuste y 

verificación de la válvula 

paracaídas 

correspondiente a la 

instalación real del 

cliente 

El cliente recibe con 

cada válvula paracaídas 

certificado de acuerdo a 

la normativa de 

aplicación. 
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VÁLVULA PARACAÍDAS 
�  ¾ MORIS (certificada EN 81-20) 
�  Caudal 8 - 23 l/min 
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CAMISA EXTERIOR 
�  MCS 70: 90 mm 
�  MCE 70: 90 mm 
�  MCS 80: 100 mm 
�  MCE 80: 100 mm 

 

 
VÁSTAGO 

�  MCS 70: 70x5; 70x7,5 
�  MCE 70: 70x5; 70x7,5 
�  MCS 80: 80x5; 80x7,5; 80x12 
�  MCE 80: 80x5; 80x7,5; 80x12 
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Pistón lateral para suspensión 2:1 apto para elevar cargas desde 
300 Kg a 15.000Kg. 

Se suministra en una, dos o tres piezas (uniones) 
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Pistón lateral para suspensión 1:1 apto para elevar cargas desde 
300 Kg a 15.000Kg. 

Se suministra en una, dos o tres piezas (uniones) 
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Pistón enterrado para suspensión 1:1 apto para elevar cargas desde 
300 Kg a 15.000Kg.  

Se suministra en una, dos o tres piezas (uniones) 
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PRESIÓN MÁXIMA 
�  45 bar 

RECORRIDO MÁXIMO DE ELEVACIÓN 
�  Coeficiente de seguridad 2 
�  Dependiendo de la carga a elevar 
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VÁLVULA PARACAÍDAS 
�  ¾ MORIS (certificada EN 81-20) 

o Caudal 8 -23 l/min 
�  1 ¼ MORIS (certificada EN 81-20) 

o Caudal 15 -150 l/min 
�  1 ½ MORIS (certificada EN 81-20) 

o Caudal 151 – 380 l/min 
�  2” MORIS (certificada EN 81-20) 

o Caudal 381 -650 l/min 

��������	����
��

	�
���	��
��

���
��
�

MORISPAIN diseña a 

medida de cada cliente 

la configuración más 

adecuada a las 

necesidades 

particulares del mercado 

objetivo de nuestros 

clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERIE 91 
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CAMISA EXTERIOR 
�  SERIE 91 

o 50 – 60: 101,6 mm 
o 70 – 85: 114,3 mm 
o 90: 133 mm 
o 100: 139,7 mm 
o 110 – 120: 159 mm 
o 130: 177,8 mm 
o 150: 193,7 mm 
o 160: 219,1 mm 
o 180: 244,5 mm 
o 200: 273 mm 

 

 
VÁSTAGO 

�  SERIE 91 
o 50x5; 50x7,5 (no admite uniones) 
o 60x5; 60x7,5 (no admite uniones) 
o 70x5; 70x7,5 
o 80x5; 80x7,5; 80x12 
o 85x7,5 
o 90 – 130: x5; x7,5; x12 
o 150x6; 150x10 
o 160 – 200: x10 

 
 


